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[bookmark: Start]Svar på fråga 2021/22:883 av Mikael Larsson (C)
Plan för att gräva ned elledningar och nyttja marksnål teknik
Mikael Larsson har frågat mig om jag anser att det behövs en plan för hur behovet av markåtgång för elledningar ska minska i Sverige, och hur jag och regeringen i så fall kommer att arbeta med frågan.
Precis som Mikael Larsson påpekar är lokalnäten till stor del anlagda som markförlagd kabel medan luftledning dominerar i region- och transmissionsnätet. För att minska risken för att sådana luftledningar påverkas av nedfallna träd används trädsäkra ledningar, vilket oftast innebär att man använder trädfria ledningsgator. Risken att region- och transmissionsnätet ska påverkas av nedfallna träd vid exempelvis en storm är således mycket liten.
Sverige står inför ett stort behov av ökad tillgång till el i framtiden, både genom ökad produktion och kapacitet i elnätet, vilket medför att nya anläggningar kommer behöva byggas. Samtidigt är det givetvis viktigt att de byggs på rätt plats och utformas på lämpligt sätt, för att bland annat minska intrång och påverkan på motstående intressen, exempelvis privata markägare. Det är Affärsverket svenska kraftnät och nätföretagen som planerar och driver elnätet i Sverige. Energimarknadsinspektionen, och i undantagsfall regeringen, prövar nätföretagens ansökningar om nätkoncession mot reglerna i ellagen (1997:857). Frågan om vilken teknik som lämpligen bör användas för en given ledning och i vilken sträckning den ska dras måste avgöras i varje enskilt fall utifrån aktuella omständigheter och möjligheter, och bedömas mot hur ledningen påverkar sin omgivning. 
Stockholm den 2 februari 2022
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